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INTRODUCTION

L'acte de construira appelle, réunit ef conlronte trois types dintervenants :

- les concepteurs ;| architectes, ingénieurs ef techniciens
- las exdcutants : enlrapreneurs, ouvriers et fourmissetirs
- les ulilisateurs : propriétaires occupants ou exploitants.

De longue date, concepleurs et exéoutants, les professionnels de la conslruction, régirent feurs démarches el relations
mutuelies par les plans, le cahier des charges, les conditions de l'enlreprise ef de la descriplion des ouvrages; ces
documenis éiafent rigoureusement élaborés et exdcutds.

Jusqu'a ity a peu d'années, celte ceuvre lraditionnelle accomplie, les utifisateurs en prenaient possession, livrés a eux-
mémes, dépourvus de mode d'emplol, de manue! d'eniretien, mais nantis d'une expérience ancestrale.

Les choses ont changé.

Les techniques de construction et d'équipements, tout comme les lois ou les relations juridiques, alfeigneht un degré de
complexité échappant encore au grand public etif élaittemps que les professionnels délivrent des recommandations pour
feniretien das batiments afin de combler cetle lacune.

La premiére édition du “Carnet d'enlretien” y a pourvu.

Le succes quil remporta, tout autant gue F'apport des remarques émises par les uiilisateurs ainsi que les criliques
constructives justifient une seconde édition, revire et augmentée.

I est clair que le “Guide prafique pour 'entretien des batiments” n'impose au proprigtaire aticuns nouvelle exigence, ni
ne restreint sa liberté d'agir. I Je met seulement en garde contre des initiatives dangereuses pour fe sort de Fouvrage
ou conire les carences ou négligences denirefien entrainant des dégradations et altérant la valeur économigue du
batiment. If ne couvre pas davaniage les défauts de conception ou d'exécution qui auraient été commis par les
professionnels de la construction, défaillances contre lesquelles le propriétaire dispose foujours de son droit de recours
dans les limites fixées par Ia loi et Ia jurisprudence.

Le mauvais fonctionnement d'une installation ou f'usure prématurée d'un 8lément de consiruction peuvent éire 8vités rien
qu'en apportant, dans 'usage et la jouissance du bien, tous les soins quon est en droif d'atlendre de ce que fes Romains
appelaient le *bon pére de lamille”, c'est-a-dire de 'omme consciencieux et prudent.

En conclusion, le "Guide pratique pour fentretien des batimenis™ a pour but de :

— pallier 'absence de prescription concernant l'exploitation du batiment

- favoriser une maintenance bien organisée conslituant la meilleure protection de linvestissement

~limiter e risque o'apparition de dégéts iréversibles ou compromettant fa sécurité, le confort, hygiéne, Festhétique du
bien.

Son caractére général, par force incomplet, impose 'adaplation spécifique a chaque cas pariiculier :

VOTRE BATIMENT EST UNE CONSTRUCTION PERSONNALISEE
CONCUE ET REALISEE GRACE A L'EXPERIENCE DE PROFESSIONNELS.
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PARTIES EXTERIEURES
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Note de utii'is.éteur

LES ABORDS

Entrées extérieurss,

Eclairage extérieur,
tout appareillage st
mobilier extérieurs

Contrdle de I3 praticabilité

- vérification de ['état de santé des arbres,
tes racings d'arbres, des plantes grimpantes,
tes branches d'arbres vis-a-vis de 'environ-
nement, de 'étanchéité des piéces d'eay,
d'étangs, des chemins d'aceds pigtonniers
et mécanigues, des cours intérieures, des murs
ce souténements, etc.

- vérification et remise en état des joints des
murs de souténement, murs séparatifs
mitoyens, murs en périphérie de la construc-
tion, remise & niveau normal des terres de
remblai

- vérification des couvre-murs

- vérification des conduites diverses

- maintien au niveau normal et
adéquat des accés

- vérification des réservoirs
et des conduites de GPL

- nettoyage et contréle de 'étanchéité

- vérification des fixations et de lisolation des
conduites

Enlévernent des neiges et glace
{obligation légale),

Elimination des racines et branches
drarbres dangereuses.

Périodicité selon les matériaux.

Vigite périodigue par organisme agrég,

aprés chaque reparation et tous les 5 ans.

AR21.10.68
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Note de t'utilisateur

TOITURES PLATES

Couverture

Avalpirs

Buselures de
ventilation

Profilés de

rives, soling
et contre-soling

Lestage

- enlévement des felilies mortes, boues et tous
détritus qui pourraient s'accumuier et de tous
objets et débris susceptibles de stncorporer
dans le revétement d'étanchéite, d'y provogquer
des blessures, d'augmenter les surcharges
et d'obstruer les évacuations d'sau

- Penlevement des mousses et de toute végéta-
tation avant qu'elles ne développent des
racines susceptibles de perforer le revétement
d'étanchéite

- pour les multicouches, la régenération éven-
tuglle de la derniére couche de l'étanchéité.
Cette régénération est particulidrement impor-
tante si I'étanchéité est posée sur un isolant
thermique

- le maintien 2n bon état de fonctionnement des
évacuations des eaux pluviales
- contrile de ['étanchéita

- inspection du fonctionnement des buselures
de ventilation et nettoyage éventuel.

- jointoiement des saignées de solins endomma-
gées et de toutes fissures apparaissant a la

surface des parties de louvrage non protégées e

par le revétement d'étancheité

- netioyage et protection avec des produits
adéquats

- nettoyage et remise en état éventuels de la
protection

La norme NBN B 48-401 precise encore :
"Une couverture asphaltique nécessite

un entretien périodique & la charge du
propriétaire et a sa diligence.

Cet entratien, auquel [l faut proceder
annuellement, aprés Ihiver, doit porter
sur les points repris au § Prestations”.

“De toute maniére, une ingpection
réguliére du camportement de la couver-
ture déterminera s'il y a lieu de faire
procéder, outre l'entratien annuel décrit
au § Prestations, & certaines réparations.
Les interventions se font de préférence
par 'asphalteur qui a exécuté 'étan-
chéité”.

La présence de boursouflures et d'endu-

lations ne compromettant pas directement
|a longévité du revétement sauf si celles-ci
sont percées, il convient que toute circula-
tion sur Ia toiture se fasse avec précaution.

Une attention particuliére sera accordée

aux joints dle dilatation et aux relevés de

Pétanchéité, lorsque ceux-ci sont rendus

solidaires de profilés de rives métalliques
ou plastiques.

Dans le cas de toitures inversées le
contrdle regulier du lestage s'impose,
d'autant plus qu'il doit empécher
larrachement par le vent de panneaux
d'isolation thermique.

NBN B 48-401

DTU n=43.4




Note:ide l'utilisateur

Protections
legéres

- les peintures réfléchissantes ef les revétements
a base de paillettes font 'objet d'un renouvelle-
ment dés que leur efficacité n'est plus assurée

L'emplol de produits désherbants est possi-
ble sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompa-
fibilité entre eux et les élements constituant
I'tanchéité, sa protection et les dispositifs
d'évacuation des eaux pluviales

Les prestations prévues pour les couver-
tures asphalfiques peuvent dans l'ensem-
ble &tre étendues aux membranes non
traditionnelles.

Lorsque ces derniéres nécessitent un
entretien particulier, il y 2 lieu de se référer
aux prescriptions du fabricant efou 3
Fagrément technigue du produit.

OTU n®43.4
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TOITURES EN PENTE

Couverture en ;
ardoises nafurelles
ardoises artificislles
tuiles en terre cuite
fuiles en béton
tuiles métalliques

Bardeaux
biturmés

Chaume

Couvertures métalliques
aluminium
Zing
plomb

- enlévement des mousses et plus générale-
ment de la végétation et des débris divers
pouvant nuire au bon fonetionnement de la
couverture

- maintien en bon état de fonctionnement des
évacuations d'eaux pluviales

- maintien en bon état des ouvrages accessoi-
res, tels que solins, souches de cheminée, efc.

- maintien d'une ventilation suffisante de la face
inférieure de la couverture lorsque celle-ci est
nécessaire

- enlévement de la neige poudreuse dans les
combies lorsqu'aucune disposition n'a éte
prévue pour empécher sa pénétration

- vérification des fixations principalement en rive

- remplacement et remise en place des éléments
manguants, cassés ou déplacés

- voir prescriptions et remarques au n®3

- voir prestations et remargues au n® 8,
En outre il faut procéder & I'enlévement et au
remplacement des parties dégradées.
Si la couverture a fait 'objet d'un fraitement
dignifugation celui-ci doit &tre renouvelé

- voir prestations et remarques aun® 9.
Il faut en outre faire une vérification des
soudures, des joints, couvre-joints et fixations

Dans le cas ab des équipements techni-
ques nécessitant des visites périodiques
ftels quinstallations de conditionnement
d'air, par ex.} sont situés sur 1a couverture,
il corvient lors des travaux d'entretien

de prendre des dispositions pour ne

pas détériorer [a couveriure {interposition
d'échelles plates, ou de planches, usage
de chaussures spéciales).

L'entretien est & 1a gharge du maitre de
l'ouvrage, les travaux &tant de la compe-
tence de différents corps d'etat.

Pour des ardoises artificielles I'entretien
peut comporter 'application d'un nouveau
coating.

La fréquence de I'entretien paut
étre plus rapprochée siles bar-
deaux présentent des dégradations.

Ay sujet des couvertures en zinc et en
acier galvanise prélagué ou non, les
DTU n°40.41 et n® 40,35 stipulent :
“Uattention du maitre de l'ouvrage

NBM B 44-001
ardoises
artificielles
DTU n=40.11
DTU n°40.12
ardoises
DTUn°40.23
ulles

DTU n°40.24
tuiles

DTU n°40.25
uiles

NITn°130

DTU n® 40.36
aluminiurn
DTU n° 4041
zing
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= Objet ibliographie
cuivre doit &tre attirée par le fait que lorsque DTU n=40.35
acier galvanise Si le revétement est protégé contre |a corrosion Fatmosphére ambiante devient plus acier galvanisé
acier galv. prélaqué par un coating, celui-¢i doit &tre remplace agressive {pollutions nouvelles, par ou galvanisé
partielement ou totalement lorsqu'il ne remplit exemple}, les revétements d'origine prélaqué

acter inoxydable

Couvertures en plagues
ondulées d'asbeste ciment

plagues ondulées

en matiére synthétique

Gouttieres, chéneaux,
avaloirs

plus son rle.

- laver au moyen d'une brosse douce a main
et d’une solution dégraissante concentrée.
Si l'encrassement est sérisux, e lavage peut
se faire au moyen d'une brosse mécanigue
et I'addition d'une poudre abrasive de grande

finesse 4 la solution dégraissante peut étre
envisagés.

- Voir prestations et remarques au n°9

- réfection éventuelle des joints d'étanchéité
- application, si nécessairs, d'un ¢coating

- yoir prestations et remarques au n®
3-4-5-6-8-12 selon la nature des matériaux

doivent éire adaptés 2 ces nouvelles
conditions”.

Pour les couveriures en acier inoxydable
présentant des éraflures, des taches de
rouille dues au séjour sur cette dermigre
de particules matalliques, on peut envisa-
ger le fraitement suivant ;

+ lavage dégraissant a la brosse avec
addition éventuelle d’'un abrasif

+ brossage mécanique eventue! avec
potée d'émeri

+ lavage avec Un produit dégraissant
concentré aprés la potée d'émeri

+ ringage passivant avec une solu-
tion nitrigue

+ ringage a la brosse & grande eau.

Utilisation de I'acier
inox par le Centre df
infermation du
Nickal

DTU n° 40,31
plagues ondu-
lees d'asheste
ciment
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TOITURE EN GENERAL
15 | Verrieres, ddmes - nettoyage des parties translucides et de leur X Le vitrage n'étant pas calculé pour NIT 176
lumineux, vasistas, support apparent & l'extérieur 3 supporter le poids d'un homme, il faut
fenétres inclinées utifiser les mayens appropriés pour
reporter les charges directement
- verification des joints {voir n°32) X sur la charpente,
- réparation ou remplacement des éléments X
fissurés
- contrdle des fixations X
- graissage des quincailleries et/ou parties X
mobiles
- réfection ou retouche des peintures X
- contrile du systéme d'ouverture automa- X -
tique {fusible, détecteurs de fumee)
16 | Dispositifs parmanents - nettoyage X
pour la prévention des
accidents et accés des - contrdle des fixations X
toits
- vérification des joints {voir n° 32} X
- réfection ou retouche des peintures ou de la X
protection anti-corrosion
17 Charpentes en bois - contrble de I'etat du bois (aftaque par des X Une vérification de 1a charpente devra
insectes - pourriture - présence de fissures toujours étre effectuée lorsque la couver-
importantes, ete.) ture a donné lieu & des infiltrations.
- renouvellement du traltement au moyen de % Si une charpente en bois doit étre retrai- 8T8 31/32
praduits fongicides ou ignifuges selon le cas tée, les produits mis en osuvre devront liste ABPB
&ire des produits homologués.Ces traite-
ments ne sont & envisager que dans la
mesure ol la charpente a été exposée
a des infiltrations.
- contrdle des abouts de poutres et de l'état X
de la magonnerie dans les zones d'encastre-
ment
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Note de l'utilisateur

20

Charpentes métalliques

Terrasses
revétement apparent

dallage sur plots

joints souples

avaloirg et caniveaux

profilés de rives et
soling

garde-cors
étanchéité
COuVre-murs

Souches de cheminge
et aufres conduits

- vérification et retouche de la protection anti-
corrosion des organes d'assemblage des
fermes, ancrages, etc.

- verification des assemblages et de 12 bonne
tenue de 'ensemble

- contréle de la protection anti-corrosion
avec renguvellement éventue! du traitement

- contréle des fixations, ancrages, assemblages

- graissage des appuis mobiles

- nettoyage {voir n® 28}

- élimination des dépdts présents dans les
joints, sous les dalles

- contrdle et remplacement des parties
décollées

- {weir n°4)

- {woir n° 8}

- {woir n° 16}
- {woirn® 3)
- voir aussi balcons (voir n® 33)

- contrOle et réfection éventuelle des enduits
“extérieurs et habillages

- vérification des solins et joints de solins

- véification des fixations et de I'&tat des
mitrons, couronnement, etc.

Si une charpente métallique doit &ire de
nouveau protégée contre la corrosion, on
aura recours aux systémes prévus dans
le Fascicule X du M.T.P.

Pour I'¢limination des dépdts sous et
entre les dalles, on peut faire usage d'un
jet d'eau aprés déplacement d'une ou
plusieurs dalies.

Surveiller Fencrassement des concluites
d'évacuation,

Si, lors du ramenage, on constate la
présence d'un phénoméne de bistrage ou
de condensation interne, il y a lieu d'en
informer le propriétaire afin quil puisse
prendre les dispositions nécessaires.

Fascicule X du M.T.P,

NIT 161
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Remargues: -

Bibliographie

21

22

23

24

Ventilation mécanique
controlde

Capteurs solaires

Antennes et capteurs

Paratonnerres

- controle de la protection anti-corrosion des
ancrages et fixations métalliques

- ramonage {voir n® 83}

- contrdle du gralssage, réglage et nefttoyage
des filtres électro-mécaniques

- réfection de la protection anti-cotrosion des
tourelles d’extraction

- pour les autres points volr n*s 73-86-87-98

- contrdle et refection éventuelle de la peinture
des points de fixation

- nettoyage des surfaces translucides
- vérification des joints d'étanchéité
- vérification du niveau du fluide primaire

- contrile de vacuité des orifices
d'évacuation des condensats

- vérification des purges d'air
- contréle régulier des robinets et vannes

- vérification des haubans - tendeurs et
ancrages

- contrdle et mesure de I'efficacité des cap-
teurs et de la mise 3 12 terre

- vérification des connexions, supports, fixa-
tions et canalisations

Eviter e renversement sur |a toiture de
tout fluide susceptible d'étre incompatible
avec les éléments de couverturs ou le
revEternent d’'étanchéité.

Cette verification doit avoir lisu aprés
chaque tempéte.

Lefficacité du paratennerre doit étre
vérifiée aprés chague décharge.

NBN 8 21-207

Arratg
Francais
du 25.04 85

Directives
UEAtc
Projet Guide

pratique
CSTC.

NEN 1014
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26

27

FACADES - Parements

Beton

Pierres de taille
et pierres reconstituées

Briques apparentes

- contrdle de 'aspeet
+ nettoyage & la vapeur saturée humide si le

matériau est fortement encrassé

+ nettoyage a la vapeur dans le cadre de
I'entretien pour des bétons faiblement
encrassés

- hydrafugation

- réparation du béton dans les zones
dégradées

- contrdle et réfection des joints et des joints
de dilatation

- contréle de l'aspect
+ nettoyage des parements fortement encras-
sés par pulvérisation d'eau 3 basse pression,
par de la vapeur saturée humide ou par une
combinaison des deux, selon Iz nature de
|a pietre et son état de suriace

+ nettoyage des parements faiblement
encrasses, se fait de la maéme maniére

- hydrofugation

- refixation des pierres détachées

- contrdle et réfection des jeints et des joints
de dilatation

- contrdle de l'aspect

L'hydrofugation doit &tre envisagée dans
le but de retarder le salissement et la
prolifération des mousses.

La nécessité d'hydrofugation sera exa-
minge en fonction de la porosité des
matérigux.

NIT 121

Durabilité
d'aspect des
bétons apparents

NIT 140

CC.55

NIT 124

NIT 121

Entretenir
52 maison

NIT 140

NIT 146

NIT 124

NIT 121




123

NO

28

29

Revétement
ceramique

Enduits, similis et crépis

+nettoyage des parements fortement encras-
sés par grésage hydropneumatique, par
de la vapeur saturée humide, par traitement
chimique & l'aide de produits tensio-actifs
selon la nature de [a brique

+ nettoyage des parements falblemsnt
encrassés & la vapeur saturée humide ou
tratement chimique & 'aide de produits
tensio-actifs si les briques sont émaillées

- hydrofugation

- contrble et réfection des juints et des joints
de dilatation

- contréle de l'aspect

- contréle de I'adhérence au support et repose
des carrelages décollés

- nettoyage (voir n° 27)

- hydrofugation

- contrle et refection des joints et joints de
dilatation

- contréle de l'aspect

- gontrdle de I'adhérence et réfection des
zones décollées

+ nettoyage des parements fortement
encrassés par grésage hydropneumatique

+nettoyage des parements faiblemant
encrassés a la vapeur saturée humide

Yoir n® 26.

L'adhérence au support des catrelages
et des couches intermadiaires est véri-
fiée par percussion du parement.

Contréler fa compatibilité et/ou leffica-
cité avant 'application st aprés avoir
préalablement examiné les causes et
réparé les dégradations éventuelles.

La réparation de certains enduits néces-
site 'emploi d'adjuvants d'adhérence.

Entretenir
ga maison

NIT 140

NIT 124

NIT 121

NIT 140
NIT 137

NIT 124

NIT 121
Entretenir
& maison
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Peintures

- hydrofugation {remise en peinfurg éventuelle)

- contrdle de 'aspeet

- l'entretien d'un subjectile en bon etat com-
porte les opérations suivantes :

+ brossage, époussetage
+ lessivage & conserver
+ es5Uyage

+ retouches éventuglles

+ nouvelle couche de finition

- la rénovation des subjectiles en mauvais
état peut comporter les opérations suivantes :

+ graitage

+ lavage & repeindre ou sablage
{suivant le cas)

+ ouveriure de crevasses

+ pose d'un tissu de verre

+ rebouchage et enduisage

+ procédés spéciaux ¢'isolation
+ impression

+ couche(s) intermeédiaira(s)

+ couche de finition

Remarques

Bibliographie

Aprés avoir contrdlé 'influence ou les
risques éventuels dus & la modification
de |a perméabllité & [a vapeur.

Pour les parements dont la peinture
est en mauvais état, a préparation
peut comparier, en oulre, un sablage,
la pose d'une armature, des procadés
spéciaux disolation.

NIT 140

NIT 159
NIT 112
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Ne Objet -
31 Fagades légéres et - nettoyage adapté & la nature L'exposition des lieux pourra justifier
bardages du matériau constitutif une intervention plus ou moing rapide.
Pour les matiéres plastiques 1t est néces-
saire de prendre contact avec le fabricant
pour le choix des produits détachants.
Le bois de cédre ne nécessite aucun 87852
traitement 87823
- contrdle et réfection des joints Vérification de ;
: - Fadhérence
- 'état du fond de joint
{préformé en mousse).
Réfection avet mastic compatible et éven-
tuellement primer d'adhérence.
- contrBle des fixations
32 | Joints entre éléments - contrfle de l'étanchaité
de parement
- réfection des joints dégradés ou décoliés
+ joints & base de mortier
» évidement du joint sur une profondeur
de 20 mm/min.
= dépoussiérage
« pose d’un nouveau jeint & base de mortier
+joints & base de mastic NIT 124
« découpage du joint décolié
* netioyage des surfaces d'adhérence
» réajustement du fond de joint
» application d'un primaire si nécessaire
» pose du nouveau joint
33 | Balcons - bandeaux, - (voir n® 18}
parties salliantes - pour couveriures métalliques voir n°12
34 | Baies (portes, fenétres, La fréquence de I'entretien dépend notam-

volets, persiennes)

ment du site, de 'origntation et du relief
de la fagade du batiment ainsi gue de la
nature de la finition.
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- Rériodicité .

Prestations Note de I'util
stations fal2al3a s 0a te"de l'utilisateur
a) bois finition non filmogéne NIT 133
- nettoyage X NIT 159
8TS 23
- dépoussiérage et application locale de produit X Lors des entretiens de finitions non-filme- Courrier du bois
du type G2 dés que des dégradations appa- genes, on devra éviter la superpesitiond'un | n°70

raissent 4 trop grand nombre de couches afin d'éviter
1 la formation d'un film.

Prévoir des traitements intérieurs plus

étanches & la diffusion de vapeur que la

finition extérigure.

- traitement de I'ensemble précédé d'un dépous- X
siérage et d'un pongage des zones recouvertes
de plusieurs couches

finition semi-filmogéne

- nettoyage x| '

- pongage, dépoussiérage et traitement des X
parties dégradées

- traitement de 'ensemble précédé d'un pongage X
et d'un dépoussiérage

finition filmogene Lintervalle entre 2 entretiens extérieurs au
moyen de produits filmogénes sera plus
- nettoyage X : long que dans le cas d'une finition non-
5 fimogéne.
- pongage, dépoussiérage et traitement des Sl x Toutefois, aprés application de nombreuses
parties dégradées T couches, un décapage devient nécessaire.
- traitement de I'ensemble comportant : X Les assemblages des menuiseries, les
rejets d'eau, les seuils, les lattes 2 vitrage
+dans le cas d'un subjectile en bon état : et les petits bois doivent faire 'objet de
= brossage, époussetage s0ing particuliers.
« lessivage & conserver
* essuyage

= retouches éventuelles
= nouvelle couche de finition




8l

NO

- \estatiori'
-

Périodicit

Bm

1a

2a

32

Bibliographie

b} acier peint

+ dans le cas d'un subjectile en mauvais état :
* gratiage
* lavage & repeindre
« gerochage
* pongage mécanique
+ rebouchage et enduisage
+ impression
» couche(s) intermédiaire(s)
+ couche de finition

traiterent sur toutes les faces (intérieures et
exterieures}

- Nettoyage comportant Un dépoussiérage et un
lavage a Feau additionnée d'un détersif neutre

- remise eft peitiure d'un subjectile
ern bon état :

+ brossage, époussetage
+ lessivage & conserver
+essuyage

+ retouches éventuelles

+ nouvelle couche de finition

- remise en peinture d'un subjectile
en mauvais étaf :

+ grattage

+ lavage & repeindre

+ sablage ou pongage mécanique
+ rebguchage et enduisage

+ ¢ouche de peinture anti-corrosion
+ couche(s) intermédiaire(s)

+ couche de finition

NIT 159
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35

36

c) acier émaillé

d) acier inoxydable

e) aluminium nen anodise

1} aluminium anodisé

g) aluminium peint ou

vernis

h) matieres plastiques

i} acier plastifie

Vitrage

Quincaillerie

- lavage au jet d'eau si salissure légére

- lavage au jet d’eau addifionnée d'un détersif
nevtre

-lavage & 'éponge imbibée d'eau, puis avec
un abrasif fin ou éventuellement avec de I'sau
additionnée d'un détersif neutre

- lavage au moyen d'une éponge humide ou
imprégnée d'eau savonneuse

- lavage au moyen d'une épange humide ou
imprégnée d'eau savonneuse

- favage a 'eau additionnée d'une petite quan-
ité d'agent meuillant suivi d'un ringage et d'un
essuyage

- nettoyage au moyen de produits 3 indiquer par
e fabricant

- lavage & I'eau additionnée de détergent suivi
d'un ringage

- lavage 2 l'eau claire, éventuellement addition-
née d'un détergent

- nettoyage

Il'y a liew de proscrire l'usage de substan-
ces abrasives.

Si des dépéts sont présents sur lalumi-
nium, e lavage pourra se faire au moyen
d'un chiffon Imprégné d'eau et d'un agent
mouillant énergigue, et méme de poudre
d'alumine calcinée.

Le lavage sera sulvi d'un ringage et d'un
essuyage.

Si des dépédts sont presents sur lalumi-
nium anodisé, le lavage peut se faire au
moyen d'eau additionnée d'un agent
mouillant ou au moyen de trichloréthyléne

Si lavages fréquents, 'eau pure suffit.

Pour des taches tenaces, consulter le
fabricant.

Certains ciments ou produits contenant
des composés du flugr sont susceptibles
d'attaguer ou de former des dépdts sur le
verre; on veillera dés lors & éliminer rapide-
ment outes coulées de ces produits,
L'emploi de produits abrasits non spéciale-
ment étudies pour le verre doit étre dvité,

La réparation et le remplacement de
guincailleries élaborées (chassis oscillo-

Les Fermetures
Ed. Moniteur

Les Fermetures
Ed. Moniteur

Les Fermetures
Ed. Moniteur

Les Fermetures
Ed. Moniteur

Les Fermaturas
Ed. Moniteur

Les Fermetures
Ed. Monitaur

Les Fermetures
Ed. Moniteur

NIT 113

NIT 133
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ND
- ubrification des parties mobiles
- protection contre la corrosion
- renforcemeant éventuel des logements des
accessoires de quincaillerie
- remplacer les quincailleries usées
37 | Garnitures d'étanchéité - vérification de I'éiat du joint
a l'air entre dermants et
ouvrants + remplacement du joint
+ réfection du collage dans les angles
38 | Joints de vitrage - vérification de l'adhérence au vitrage et au
chéssis et remplacement des joints décollés
ou déchirés
- remise en peinture des mastics durcissants
- vérification du drainage des feuillures
39 | Joints de resserrage - vétification de Fadhérence et remplacement
des joints décollés ou déchirés
- vérification de 'état des fonds de joints
40 Rigoles &t frous d'évacua- - nettoyage et contrdle du fonctionnement
tion de |'zau de condensa- du systeme de drainage
tion ou d'infiltration
41 Volets et grillages - vérification des organes de manoeuvre et de
mécaniques commangs, des organes mécaniques et de
sécuritg, des éléments assurant la fermeture
- élimination de la rouille &t remise en peinture
42 | Grilles ou chassis - nettoyage et controle de 'efficacité

d'aération

- &limination de a rouilie éventuelle et remise
en peinfure

B.'.iblibgraphie

e I'utilisateur

battants - portes levantes coulissantes)
doivent &tre effectuées par des specialistes

En cas de remplacement du joint d'étan-
chéite, il faut veiller 2 ce que les angles
soient soudés ou collés

Les mastics plastiques, élastiques et les
préformés élastiques ne doivent ou ne
peuvent étre peints

NIT 133

NIT 113

NIT 133

NIT 133

DTU n® 3441
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43

44

45

48

47

Colonnes d'évacuation et
descentes d'eaux pluviales

Autres conduits

Eclairage exterisur

Echelles et escaliers de
SeCoUrs

Fixations diverses, ensei- -
gnes, cables, attaches,
porte-drapeaux, supports
de bacs a flaurs

- contrile des fixations

- contrle de I'étanchéité et curage éventuel de
la tuyauterie

- entretien de |a peinture éventuelle (voir n° 34b)
- lavage des tuyaux non-peints

- contréle de |'éiat et du scellement des fixations
{peinture éventuelle)

- nettoyage, contrdle de I'étanchéite et des
joints au pled des colonnes

- contrdle de Fétanchéité et curage éventuel des
entonnoirs et siphons de cour

- contrdle et ramise en état si nécessaire

- contrdle de 'dtanchéité et nettoyage des appa-

reils

- remplacement des ampoules ou tubes
fluorescents

- contrBle de I'état et de |a fixation des échelons
et marches

- contréle de I'état des scellements

- réfection de la peinturs {voir n° 34b)
- contréle de Métat des fixations

- contrBle des scellements

- réfection de 1a peinture

- vérification de [nstallation électrique éventuelle

NBN B 46-401

NBN | 08-001
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Ne Objet
o 104 i
48 i Naceles - les cébles doivent étre remplacés : Uappareil doft faire 'objet d'un entretien DTU n®95.1
régulier exécuté par une entreprise ou une
+ lorsguils présentent une hernie, un étran- personne competente.
glement ou une déformation importante
+ en cas de ruplure d'un toron
+ en cas de ruptures de fils visibles décomp- Les contrdles doivent &ire effectués par un projet
tés sur deux pas de cablage, égales ou erganisme ou Une personne exergant régu- | NBN S 34-001

supérieures & 20 % du nombre total des
fils entrant dans sa compasition

+ lorsqu'ils présentent une diminution de
diamétre en un point quelcengue de plus
de 10 % par rapport & leur diamétre
initial

+ &0 tout état de cause, tous les deux ans
au moins

- autres points, voir n® 47

lierement cette activité, agréés par les auto-
rités publigues et indépendants du construc-
teur et du service chargé de l'entretien

de l'appareil.

R
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EGQOUTS
49 | Conduits et appareils - contréle des fixations diverses C.5.T.C.- Revue
hydrauliques, tuyauteries n° 41380
- les dépdts en formation (fevilles mortes,
boues, ...) sont enlevés manuellement, par jet
d'eau ou mécaniguement
- I'état du sol au voisinage du réseau d'égouts
est contrdlé afin de déceler les éventuels
affoullements
- contrdle des pompes automatiques de rele-
vage des eaux
50 | Avaloirs, clapets anti-crug, | - contrlle
coupe air, ets. - cUrage
51 Appareils de traiternent - séparateurs de graisses et débourbeurs : Certains spécialistes considérent que lgs Circulaire

des eaux usées

nettoyage des paniers

- fosses de décantation : contréle et curage
éventuel

- fosses sepliques
+ vidange en laissant environ 1/5 des boues
dans le compartiment de digestion de la

fosse

+ enlevement de la couche de boues
flottantes

+ nettoyage de a fente de communication
entre le compartiment supérieur et le
compartiment inférieur

+ vérification des tuyaux de ventilation et
désobstruction s nécessaire

+ gontréle de I'effluent

+ étanchéite de la fosse

fosses septiques peuvent fonctionner sans
vidange pendant plusieurs années a condi-
tion qu'elles soient bien construites, utilisées
correctement el entretenues soigneusement.

Les vérifications & faire annuellement
au debut de [a beile saison sont les
suivantes ;

+ gégagement ds toute obstruction des
points de passage rétrégis {trous et
fantes dans les cloisons séparant les
compartiments, tuyaux d'arrivée et de
sortig)

+ surveiliance de I'épaisseur du
chapeau qui ne doit pas dépasser
10a15em

+ Aprés une vidange de la fosse ou
aprés un fonctionnement dans des condi-
-fions défavorables, il paut se révéler utile
de pratiquer des réensemencements &
Faide de formulations commercialisées.

Ministére de la
Santé publique
et de la Famille
n°EU 3185

C.5.T.C. - Revue
n°4/1980
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Ne Obiet - Prestations
- filtre bactérien
+ lavage du matériau filtrant et coniréle
de l'efiluent
+ vérification de la ventilation
52 Puits perdus - contréle du fonctionnement et des saux
épandage souterrain admises
53 Regards et chambres - contrdle de l'effuent
de visite
- contrdle de la corrosion et de 1'étanchéité
des couvercles
- graissage des couvercles et nettoyage
54 Crains - vérification du fonctionnement et curage

éventual

L'sffluent d'un filtre bactérien ne peut en-
trainer de matidres en suspension et sl est
bien épuré il sera généralement limpide ou
un peu opalescent, incolore ou de couleur
tabac.

Une distinction est cependant a faire entre
un filtre bactérien aérobie et anaérabie.

Pour les plateaux absorbants il y a lieu de
biner annuellement |2 terre afin d'éviter le
tassement et faciliter la capacité d'évapo-
ration,

Recouvrir d'une couche de paille ou de
feuilles en cas de gel.

Cebedeau
Mr. Rouhart

Aticle
Cebedeay
Mr. Rouhart
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PARTIES COMMUNES INTERIEURES

Ne |

restations

55

36

57
58

‘59

CIRCULATION
{chemins d'accés)

Systéme anti-vol

Détection incendie

Aires d'accés divers
Fermetures et volets
Ensembles vitrés

Murs &t revétements
de mur

- contrdle du fonctionnement en testant ing-
tallation au niveau de la détection et des
alarmes

- remplacement des piles

- remplacement des batteries a recharge
automatigue

- conirdle portant sur :

+ déclenchement d'au moins un détecieur
par boucle

+ vérification de I'installation intégrale

+ vérification des éventuels changements
intervenus dans |'activite exercée et gui
.nécessiteraient une modification de lns-
tallation

+ vérification des modifications de finstal-
lation rendant nécessaire une nouvelle
réception

+ vérificatian de lexécution des travaux

requis d'entretien et de réparation de
installation

- voir prestations et remarques n® 34 41
- voir prestations et remarques n° 35 4 41
- contréle ce Faspect et des joints éventuels

- peiniuré : Ia\f_'agé al'eau éventuellement
additionnée de détergent suivi d'un ringage

Il est fréquent que les compagnies
d'assurances imposent la souscription

d'un contrat d’entretien auprés dun
organisme spécialisé. Las assureurs
imposent en régle générale un contrat
prévoyant quatre visites de contrdle par an.

Contrdle annuel par I'Association
Nationale de fa Protection
contre lncendie (ANPI).
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Revétemants de sol

Eclairage normal et
éclairage de secours

- réfection des peintures {voir n°30)

- revétement vinyligue : lavage a l'eau éventuel-
lement additionnée de détergent suivi d'un
fingage '

- carrelage mural : lavage  f'eau éventuelle-
ment additionnée de détergent. Selon le
matériau : application de cire

- revétement en pierres : neftoyer avec un chif-

. fon [égérement humide + utilisation éventuelle

d'un détergent approprié

- tapis : dépoussiérage et détachage
nettoyage au shampooing

- contrdle de laspect et des joints
- nettoyage etfou entretien :

+ 50l vinylique {si joints soudés) lavage
& I'eau éventuellement additionnée de
détergent - application éventuetle de cire

+ 350l carrelé : lavage et entretien & l'eau
addiionnée de savon de Marseille ou &
base d*huile de lin - appiication éventuelle
de cire

+ 50l en pierre naturelle : voir sof carrelg,
mais toujours éviter au maximum les
humidifications importantes

+ tapis : dépoussiérage et détachage
nettoyage au shampooing

- nettoyage des appareils {vasques, globes,
réflecteurs, &tc.)

- remplacement des lampes & incandescence
¢t tubes fluoresoents

Si 'on veut conserver la qualité de 'ectai-
rage, il y a lieu de remplacer les lampes
avant [a fin de leur durée de vie utile
{1000 h ou 4 2 5 mois pour les lampes &
incandescence, 6000 hou 2 &3 ans pour
les tubes fluorescents).

NIT 165

NIT 137

Febe n°56/1980
STS 45

fasc. 1

NIT 165

CST.C
Revue 2/86
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62

83

54

65

66

67

68

69

70

il

Farlophone et
vidéophone

Avaloirs

Cages d'escaliers,
paliers, couloirs

Murs - revétements
divers

Sols - revétements
divers

Tapis

Protection de l'ascenseur
et rampes d'sscaliers

Eclairage nommal et
éclairage de secours
Détection incendie
Avaloirs

Ascenseurs et monte-
charges

- contréle du fonctionnement
- nettoyage des claviers
- gontréle du fonctionnement

- curage éventugl

- voir prestations et remargques n° 58
- voir prestations et remarques n® 60

- contrfle des fixations

- nettoyage {voir n° 60}
+ dépoussiérage et détachage

+ nettoyage au shampooing
- nettoyage
- vérification des fixations

- voir prestations et remarques n° 61

- voir prestations et remarques n° 56
- voir prestations et remarques n® &3
- contrﬁ]é de la partie mécanigue :
+ mécanismes d'entrainement
+ freins, accouplements

+ cébles en acier, chaines et accessoires

Les résultats de linspection annuelle et
les réparations qui ne concernent pas
lentretien normal et/ou les modifications
dans la construction doivent étre consi-
gnées dans ie registre des visite.

Cahier
C.5.T.B.

NIT 165

RGPT Art. 279
280-281

NBN E 52-008
NBN E 52.014
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+ poulies et tambours de cables
+ roues

|+ graissage

+ quipement et outillage de levage

- contrdle des dispesitifs de sécurité et de leur

fonctionnement correct

- contrble des installations électrigues, hydrau-
ligues, pneumatiques etfou mécaniques et de

leur fonctionnement correct

- contréle similaire au contréle mensuel mais

effectué d'une maniére plus approfondie avec

vérification de la charpents :
+ fixéﬁons par rivets ou har boulons
-+ fixations soudées
+ goussets

+ peinture

L.e RGPT stipule : Les appareils de levage
visés a |'article 280, c.-&-d. ascenseurs,
monte-charges assimilés aux ascenseurs,
appareils de levage destinés au trans-
port de personnes ou prévus pour dépla-
cer des charges au-dessus ou A proximité
d'emplacements pouvant étre occupés par
des personnes, font l'objet au moins tous
les douze mois d'une visite détaillée com-
pléte effectuée par un organisme agréé.
Cette visite comporte notamment, inspec-
tion de la charpente, des mécanismes et
accessoires divers, des chemins de rou-
lement et en général de tout montage
préalable. En outre, les cébles, chaines,
crochets, tringles, poulies, palonniers,
frefng limiteurs de course et autres orga-
nes quelcongues présentant un intérét
du point de vue sécurité seront visités

au mains tous les 3 mois.
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72

73

74

75

76

GAINES, CONDUITS
ET TUYAUTERIES
DIVERSES

Gaines et conduits
techniques

Accés

Ventilation

Clapet coupe-fay
Tuyaux d’alimentation

Eaux froide et chaude

Gaz

- contrile du fonctionngment

- graissage et peinture éventuelle

- depousstérage des grilles

- contréle de I'efficacité

- remise en peinture évertuelfe des grilies

- contrdle du fonctionnemeant

- yérification de |'état, de 'étanchéité et des
fixations des canalisations

- vérification du bon fonctionnement des robi-
nets d'arrét, des soupapes, organes de régla-
ges, purgeurs, anti-bélier

- neftoyage des bagues filtrantes des robinets

- vérification des joints de robinels

- vérification du calorifugeage et du systéme de
protection des canalisations soumises au gel
(tels nubants chauffants)

- entretien de la peinture éventuelie
- vérification de I'stat, de 'étan-

chéité et des fixations des cana-
lisations

Vidange des installations
soumises au gel.

Avant hiver.

Si les appareils individuels au gaz sont
raceordés par des tuyaux flexibles, ceux-
¢i doivent étre renouvelés lorsqu'ils
montrent des signes de vieillissement

NBN § 21-207

NBN S 21-207

Fasc. 13
CGC

Revue CSTC
N°4/1980

Revue CSTC
n° 441980
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Chauffage

Electricite

- vérification du bon fonctionnement des rebi-
nets d'arrét, des soupapes, organes de régla-
ge, purgeurs, ete.

- entretien de la peinture

- vérification de 'état, de I'étanchéité et des
fixations des canalisations

- vérification du bon fonctionnement des robi-
nets d'arrét, des vannes, des soupapes des
organes de réglage, des purgeurs

- vérification des joints de robinets et vannes

- vérification du calorimgeage et de l'éventuel
systéme de protection contre le gel

- entretien des peintures
- vérification de I'état et des fixations des cana-
lisations, des coffrets de répartition basse et

haute tensions

- entretien des peintures

tels que perte d'élasticité, craquelurss,
mauvaises odeurs, etc., ou tous les 4 ans.

Purger régulierement lnstallation.

Devoirs du propriétaire

Le propriétaire, le gestionnaire et éven-
tuellement le locataire d'une installation
glectrigue sont tenus

- d'assurer ou de faire assurer lentretien

- de prendre toutes les mesures néces-
saires pour gue les prescriptions du RGIE
sofent en tout temps observées

- de prendre immédiatement contact avec
la direction “Energle &lectrique” du Minis-
tére des Affaires Economiques en cas
d’accident survenu a des personnes,
et qui seralt dil directement ou indirecte-
ment & la présence d'une installation
électrique.

Le dossler de linstallation électrique,

conformément aux dispositions du RGIE,

est &tabll en deux exemplaires {le pro-
ptigtaire - le locataire).

Entretenir
§& maison

art. 269

RGIE

arrété ministériel
du 27.07.81

paru au Moniteur
Befge du 22.09.81

C8TC
Rénovation des
batiments et leur
sécurité 1982
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79

80

81

g2

Signalisation des
différents conduits

Tuyaux d'évacuation

Eaux pluviales

Eaux usées (descentes
des eaux ménageres ;
cuising, salles d'eau

et eaux fécales)

Vide-ordures

- contréle de I'état, de la couleur et des pla-
quettes de signalisation spécifiant la nature du
fluide distribué

- entretien des peintures

- vérification de I'état, de I'dtanchéité, des
fixations et scellements des canalisations et
gntonnoirs

- contrile et curage éventuel
(voir aussi n°3 et 9)

- contréle du fonctionnement des éventuels dis-
positifs empéchant [a formation de bouchons
de glace

- idem n® 80

- voir également n®49 3 53

- contrble de I'état, des fixations, des scelle-
ments et de 'tanchaité des conduits

- neftoyage de la colenne
Le nettoyage peut étre effectué a l'aide de
systemes a eau froide & haute pression
{150 bars max.) ou vapeur a basse pression
{18 bars max.)

Une attention particuliére doit &tre apportée
au nettoyage des branchements (dans le

Ce dossier comprendra notamment les
rapports des examens de contréle, les
procés-verbaux de conformité de linstal-
lation, ainsi que les schémas de Nnstal-

lation.

Un arrété de I'Exécutif flamand du
25.07.84 paru au MB du 16.02.85 prévoit ;

Art. Ter, Le présent arété s'appligue
aux immeubles & appartements compre-
nant au meing 1rois étages en surface et
ol l'élimination des déchets se fait au
moyen de vide-ordures.

Art. 2. Les vide-ordures visés dans
larticle 1er seront nettoyés a fond,
désinfectés et traités tous les six mois,

DTU 83.1.
Travaux
d'installation de
vide-grdures

Arrété de
{'exécutif flamand
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¢as de conduits en asheste-ciment} ol s'accu-
mulent I2 plus souvent les déchets.

Une désinfection doit étre effectuée simul-
tanément au neftoyage

- entretien des bouches des gaines vide-ordures. | h

Les bouches doivent étre désinfectées en
méme temps que ie conduit de chute

une premiére fois dans les six mois qui
suivent l'entrée en vigueur du présent
arnéte,

Art, 3. Le nettoyage des vide-ordures
sera effectué par des personnes morales
ou physiques agréés & cette fin par le
Ministre communautaire qui a l'environne-
ment dans ses attributions.

Art. 4. Pour étre agréé en qualité de net-
toyeur de vide-ordures, le reguérant doit

1° fournir la preuve qu'll dispose de moyens
techniques et financiers suffisants pour as-
surer ung élimination adéguate sur le plan de
I'hygigne environnementale dans le respect
des dispositions réglementaires en viguaur

20 fournir la preuve qu'il est couvert aun
degré sufiisant par une assurance de res-
ponsabilité civile.

e Ministre communautaire qui a f'environ-
nement dans ses attributions fixe les régles
complémentaires quant aux moyens tech-
niques a mettre en ceuvre.

Art. 6. Achague nettoyage, 'a firme agréée
st tenue de délivrer une attestation qui
sera affichée & un endroit visible dans le
local ol ie vide-ordures débouche.

Le Ministre communautaire qui & 'environ-
nement dans ses attributions peut fixer des
régles complémentaires en cette matiére.,

Une étiquette doit &tre apposés sur chague
bouche vide-ordures donnant & l'usager les
congignes d'utilisation. Dans le cas de
bouches collectives, cette étiquette peut
étre apposée A proximité de la bouche,

& hauteur d'homme, par exemple sur la
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Conduits d’évacuation
des produits de combus-
tion &t auires cheminées

- contrGle de I'étanchéité

- ramonage.
Le ramonage doit permetire une élimination
des suies et autres produits de la combustion
mais &galement des corps étrangers tels que
oiseaux ou nids, feuilles ou papier entrainés,
ou de produits résultant de la dégration éven-
tuelle des chemindes &t carneaux tels que
morceaux de briques, éclats de mortier ete.

paroi & laquelle cette derniére est fixde.

On établira ce mode d'utilisation suivant

le modéle ci-aprés

1° Fractionner et ne pas agglomérer les
tiéchets.

2° Envelopper les déchets et en particu-

lier les linges soLiliés ou pansements.

3° Ne jamais verser de liquides.

4° Ne pas jeter d'objets fourds risquant de

blesser le personnel d'enlévement des

ordures ménagéres.

§°Ne jamais jeter de cendres chaudes ni

de cigarettes non éteintes.

6* Maintenir fe vidoir propre.

L'ensemble de ces consignes peut &tre

rappelé dans les parties communes sur

un panneau d'affichage prévu & cet effet,

Une brochure reprenant en détail les

consignes & respecter doit étre distribuée

a chague utifisation afin de maintenir linstal-

lation en bon état.

Cette brochure doit &tre distribuée a tous

les nouveaux usagers par le promoteur

ou gestionnaire des immeubles.

Cette brochure doit étre rédigée par le pro-

moteur ou le maffre d'oeuvre avec I'accord

du fabricant et.de Ifnstalleur, pour tenir

comple des conditions particuliéres éven-

tuelles de lnstallation.

L'accent sera également mis sur les nul-

sances et les frais qu'oceasionnent une

mauvaise Utilisation des vide-ordures.

Arrété royal du 6.01.78 tendant & prévenir
la poilution atmosphérique lors du chauf-
fage de batiments a l'aide de combustble
solide ou liquide :

Fréquence de ramonage et de nettoyage,
dispositions & prendre.

Les cheminées et conduits de fumée
doivent étre débarrassés des suies, fraisils,
fumerons, ete., chaque fois que |a section

Note destinée
aux gestionnaires
des immeubles
contrdles par le
le Service
d'Applications
physiues et

de contrdle
(S.A.P.C.)du
Ministére des
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Conduits de ventilation
85 Ventilation naturelle

PerodeiE

gm|1a

- nettoyage {voir aussi n® 83)

- nettoyage et dépoussiérage
- desinfection
- contrdle de I'efficacité

- vérification des fixations et scellaments
des gaines

- yoir aussi n° 73

libre est trop réduite, que les entrainements
dus au tirage deviennent génants pour le
voisinage ou que des risques d'allumage
des suies se manifestent.

En raison des considérations technigues
émises ci-avant, cette fréquence est prin-
cipalement fonction de la nature du com-
bustible utilisé, de la consommation &t du
mede de combustion. :

Combustibles solides et liquidas.

Les chemingas et conduits évacuant des
gaz de combustion des appareils génera-
teurs & charbon et a huile doivent, da

par la législation, &tre ramonés et nettoyés
au moins une fois Fan.

Combustibles gazeux.

La fréquence peut tre réduite; il est con-
seillé de procéder au moins & 'examen &,
le cas échéant, au ramonage des conduits
tous les deux ou trois ans lorsque les bril-
leurs sont du type atmosphérique et annuel-
lement lorsque les brileurs sont dutype &
air pulsé. Toute clause d'un ball qui impo-
serait un ramonage annue! des cheminéas
constitue &videmment une imposition 4 la-
quelle il ne peut étre dérogé unilatéralernent.

Travaux publics
parue au Moni-
feur belge du
30.06.84.,

Arréte royal
du 06.01.78
paru au Moniteur
belge du 09.03.78

NBN § 21-207
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87

88

Ventilation mécanique
contrblée

Bouches de pulsion

Filtration

- ider ventilation naturelle

- vérification de I'tanchéité des joints
- netioyage et dépoussiérage

- désinfection

- mise en peinture

- contréle et réglage

- nettoyage

- remplacemant

Pour les hottes de cuisines sans évacua-
tion extérieurs : remplacement du filtre
tous les 3 mois.

Arrbtg
francais
du 25.04.85

Entretenir
53 maison
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LOCAUX ET ELEMENTS
TECHNIQUES
Eau et traiternent de Peau
89 | Compteurs d'eay - vérification du fonctionnement
- détection des fuites éventuelles dans
linstallation
a0 Appareils de traiternent - contrBle du fonctionnement par analyses X Les confrats de surveillance comportent : . DTUB0.1
de I'sau systématiques de 'eau et réglage éventuel
- I'exéeution des analyses d'eau
- entretien des apparsils X
- la dépose des tubes témains, I'examen de
leur &tat intérieur, leur remise en place ou
leur remplacement par des tubes émoins
neufs
- des prélévements d'eau, suivis d'analy-
ses en amont et en aval de chague appa-
reil de traitement et sur le retour de tout
cireuit d'eau chaude boucle.
Ces opérations sont effectuées au moins
une fois par an et font I'objet d'un compte-
rendu.
81 Surpresseurs, détendeurs, | - contrdle du fonctionnement et réglage
réservoirs de stockage, éventuel
groupes hydrophores
- vérification des pompes éventuellgs
- détartrage et désinfection des cuves X
éventuelles
92 Disconnecteur anti-pollution| - contrdle du fonctionnement
93 Fillres - nettoyage ¢t ringage

- remplacement de la cartouche

Tous les deux mois suivant fabricant.
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94

95

96
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Calorifugeage &t dispositifs
de protection contre le gel

Préparateurs d'eau
thaude sanitaire

Chaufferie et
Iocaux annexes

Chaudiéres

Brileurs

,-idem n°78
- vérification du fonctionnement des accessoires
{vannes, soupapes, efc.)
- vérification de |2 régulation
- gétartrage

- vérification des protections
anti-corrosion éventuelles {voir n® 90}

- vérification du brileur {voir n®87)

- vérification des pompes de circulation
{voir n® 98)

- nettoyage des circuits de combustien

- vérification de l'étanchéité des circuits de
combustion

- ¥pir aussi n° 83

- nettoyage et mise au point du brileur

- essal de combustion

Avant hiver.

Le projet de norme NBN D 20-001 spécifie
que les accumulateurs et échangeurs-accu-
mulateurs sont chacun livrés avec une no-
tice de montage et d'entretien reprenant .

- les performances

- les précautions & prendre pour le raccor-
dement

- les entretiens & effectuer
- les organes de sécurité & prevair
- les précautions éventuglles contre le gl

- la maniére de vidanger.

La norme NBN D 08-001 spécifie qu'une
notice destinée & I'usager doit denner tou-
tes les instructions nécessaires et relatives
ala mise en marche &t 4 la mise & farrét
de la chaudigre, & sa conduite et aux entre-
tiens nécessaires, avec leur périodicite.

Le gestionnaire doit &tre en possession
d'une attestation établissant que fes obli-
gations ont &té salisfaites.

Fréquence des entretiens, disposilions
& prendre

En fenction des considérations émises
ci-dessus, cette fréquence dépend
principalement de 1a nature du com-
bustible utilisé et de la consommation.

NBN D 08-001
AR.8.1.78
Note Minis-
terielle
30.05.84

ldem n= 83

Entretien

et rénova-

tion des

chaufferies

CSTC - Revue 2/86
NBN D 06-001




g€

- Périodicité —
T ues

Combustibles liquides

Les brilleurs doivent, de par la législa-
tion, étre l'objet, au mains une fois par an,
d'un réglage suivi d'un essal attestant que
les valeurs imposées par I'Amété royal du
06.01.78 sont respectées.

L'essai de combustion doit donner les
résultats suivants :

- Indice de Bacharach au plus égal 2 3
{sinon frop de suie, combustible imcom-
plétement brdlg, salit 'atmosphére et la
chaudigre);

- gaz de combustion & moins de 300 °C
au-dessus de la température régnant dans
la chauffetie (sinon on perd trop de cha-
leur & travers la cheminée);

- teneur en CO2 supérieure & 9 % (sinon
trop d'air passe inutitement a travers la
chaudiére).

Conseif

En outre, quelgues visites supplémen-
taires pendant la saison de chaufie
seront utiles; ces visites comporterent
&galement un réglage du brileur

&l, en cas d'encrassement, le nettoyage
de la chaudiére.

Combustibles gazeux

Brifeurs & air pulsé

Selon limportance, un ou plusieurs entre-
tiens annuels sont scuhaitables.

A cette ocoasion, un essai vérifiera que le
CO est quasi absent dans les gaz de com-
bustion, que la teneur en GO2 est suffisam-
ment &levée et que |a température des gaz
est suffisamment basse. Pour un brileur
a air pulsé {avec ventilateur) la teneur en
CO2 dolt &tre au moins égale 39,7 % et la
température fnférieure & 280° C au-dessus
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Remargues

.- Note de I'utilisaf?“r

de la temperature régnant dans la chaui-
ferie.

Brifers atmosphériques

Un entretien d'une périodicité de deux ou
trois ans est souhaitable.

Combustibles solides

Il n'est pas possible d'établir une régle
générale applicable & tous les types de
générateurs, certains ne comportant d'ail-
leurs pas de brileur proprement dit. Ilin-
combe au personnel chargé de la conduite
des installations de vérifier réguliérement le
réglage du génerateur.

Attesiations, documents & compléter
L'Arrété royal du 06.01.78 stipule que le
gestionnaire du batiment doit exiger et con-
server pendant au moins deux ans les attes-
tations relatives au ramonage des chemi-
nées &t au nettoyage des circlits de gaz de
combustion des générateurs ainsi que
celles se rapporant au réglage des brileurs
& hullg, sauf si cas travaux ont eté effectués
par du personnel d'Etat compétent.

Il convignt &galement de rappeler que les
dates du ramonage de |la cheminde, du net-
toyage de la chaudiére et du réglage du
brileur doivent étre indiguées 4 la page 3
du "registre des consommations” que les
gestionnaires de batiments (¢'est-3-dire

les personnes occupant lmmeuble et char-
gées de la conduite des Installations ther-
miques) sont tenus de compléter régulia-
rement conformément & la circulaire du
16.01.81 du Ministre des Travaux publics.
Ces renseignements seronttenus a Ia
disposition des consultants de Ia “cellule
énergie” du Service d'Applications physi-
ques et de Contrdle (S.A.P.C.} chargés de
controler réguliérement les installations
thermiques, en vertu de la décision du
03.07.80 du C.M.C.ES.
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98 Equipements de venti- - nettoyage des pales des ventilateurs X
lation mecanique contrblée
et de climatisation - remplacement des courroies X
- vérification des caracteristiques de fonction-
nement
- vérification du fonctionnement des systémes X
de détection et d'alarme
- contréle et réglage de lensemble
99 Pompes de circulation - yerification du fonctionnement
- entretien X
100 | Pompes & chaleur - vétification du fonctionnement
- réglage X
« entretien X
101 | Réservoirs pour combus- - contrle de I'étanchéité AR relatif aux réservoirs de gaz AR 21.10.68
tibles liquides de propane et butane liguéfiés. paru au MB
- examen des disposttifs de sécurité du17.01.69
- démontage et retarage des X
soupapes de sécurite
- nefioyage &t curage Entretenir
$a maison
102 | Calorifugeage -idemn®75 Avant 'hiver.
Electriciié
103 | Postes de distribu- _ - vérffication de Iétat général X Le Réglement Géneral sur la protec- RGPT
tion et de transfor- de l'installation tion du travail spécifie : art. 262
mation haute tension RGIE
- vérification et réglage des appareils % Ar, 262. Les installations électsi- art. 272
de protection ayant une fonction de sécurité gues sont visitées (A.R. 01.07.71, Rénovation des
art, 2, - par un organisme agrée, par batiments et leur
un délégué du distributeur charge du securité, 1982
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- vérification et réglage des
appareils de contrdle ot de
commande de linstallation

contrdle, ou par l'autorité, confor-
mément aux dispositions de larticle
262, fitt. &)

1° avant la mise en activité de toute
installation

2° une foig par an pour toute instal-
lation & haute ou moyenne tension :
{A.R. 28.06.62, art. 2 - Exception est
faite pour les installations de

lampes & décharge de la catégorie B
et pour les installations d'allumage

de brileurs de chaudiéres au mazout,
pour lesquelles la visite annuelle
n'est pas imposée).

3°avant la mise en activité de toute
modification ou augmentation notable
d’une installation 2 haute ou moyenne
tension.

Le Réglement général sur les instal-

|ations électrigues précise :

Art. 272 - Visite de contrdle ou de

conformité des installations & haute

tension

Toute installation & haute tension,

méme celle almentée par une instal-

lation privée fait I'objet :

- d'un examen de conformité aux pres-
criptions réglementaires avant la
mise en activité de cette instal-
|ation ou de toute medification
Importante cu g'une augmentation
notable de lnstallation électrique
gxistante;

- annuellement, d'une visite de contréle
exécutée soit par l'organisme agréé,
soit par 'autorité habiliiée ou
chargée de les faire selon les pres-
criptions de l'article 275.

Les appareils d'utifisation & haute

tension, alimentés & partir d'un réseau

& basse tension et dont la puissance de

|2 partie haute tension n'excéde pas
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104

105

Installations electriques
basse tension

Groupe électrogéne

- idem n° 103

- contréle des connexions et mesure
de 2 résistance de |a prise de terre

- gontrdle du fonctionnement

- vérification du systéme de ventilation

¢t nettoyage des grilles d'agration

200 YA sont considérés, en ce qui con-
cerne les disposttions relatives aux
visites, comme appartenant & instal-
lation & basse tension, de sorte que
celles en vigueur pour les intallations
a basse tension leur sont également
applicables.

La visite de contrdle porte sur I'effi-
cacité des protections contre les
contacts directs et indiracts, le niveau
d'isolement et la protection contra les
surintensités.

Le Réglement général sur les instal-
fations électriques spécifie
Art. 271 - Visite de contrdle des
installations  basse tension.
Toute installation a basse tension,
méme celle alimentée par une instal-
lation privee, & l'exception des lignes
aériennes et des canalisations
souterraines des réseaux de distri-
bution publique d'électricité, fait
l'objet d'une visite de conirdle,
soit par un organisme agréé, soit
par un détégué du distributeur char-
gé du contrdls, soit par 'autorité
habilitée ou chargée de la faire
selon les presecriptions de Farticle 275
- tous les 25 ans pour les instal-
lations domestiques;
- tous les 5 ans pour les autres
installations.
La visite de conirdle porte sur lef-
ficacité des protections contre les
contacts directs et indirects, le
niveau d'isclement et la protection
contre les surintensités.

RGIE
art. 271
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108

107

108
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Machinerie d’ascenseur

Local de réception
des vide-ordures et
des poubelles

Relevage des saux
usées

Eléments divers

- essals de démarrage manuel et automatique
- entretien
- idem n°71

- vérification de ['étanchéité de la fossa
d'ascenseur

- vérification de 'dtanchéité & l'sau et de la
ventilation de la salle des machines

- contrdle du fonctionnement de I' éclairage
de secours

- nettoyage et désinfection des coupe-air et
avaloirs de sol

- verification et entretien des robinets d'alimen-
tation en eau de nettoyage (remplacement
éventuel du joint d'étanchéité)

- contréle de [a ventilation du local

- vérification du fonetionnement des appareils
de détection et de lutte conire I'incendie
fvoir n° 56)

- gurage et controle de I'stanchéité des fosses

- contrile du fonctionnement et entretien des
appareils de relevage et éjectaurs

- gontréle du fonctionnement du eircuit d'alarme
{voir aussi n° 55-56}

- contrdle de I'état et entretien des batteries
d'accurnulateurs

- contrdle du fonetionnement {charge lente
et rapide} des redressewurs ef chargeurs

NBN E 52-014
RGPT Art 279,
280-281




44

CNe

Prestations

T Périodiciie
gm(1a|zald

te de l'utilisateur

- vérification du fonctionnement et réglage
des circuits de contrdle et de régulation

- contrble du fonctionnement des circuits
d'alarme (voir aussi n°® 55-56)

Tous les mais.
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CAVES ET PARKINGS
110 | Fermetures - contrdle du fonctionnement et entratien X
des portes & ouvertures et farmetures
automatigues
- contrdle du fonctionnement des portes X
a systeme anti-panigue
- vérification du fonctionnement du systéme X
lumineux de circulation
111 | Hygiéne - dératisation et désinfection de tous les locaux |
- vérification des moyens d'acces X
112§ Eclairage normal - idem n® 81 X
et éclairage de
secours
113 | Collecteurs d'égout -yoirn® 48 . 50-51-53 I x
et accessoires 1
114 | Canalisations autres ~yoirn®= 752 86
que égouts
115 | Eléments métalliques - contrble de la protection anticorrosion X
du plancher haut et remise en peinture éventuelle
{poutrelles en
acier, ete.)
118 | Ventilation - yoirn® 87 et 88
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Note
PARTIES COMMUNES
SITUEES DANS LES
PARTIES PRIVATIVES
Chauffage collectif
et climatisation
117 | Emetteurs de chalsur - contréle du fonctionnement et des fixations
des radiateurs, convecteurs, plinthes chauf-
fantes, efc.
- contréle de 'étanchéité de l'installation et
purge d'air
- contrdle du fonctionnement du thermostat
- relévement des compteurs de chaleur
- entretien des peintures et protection anti-
corrosion
118 | Rohinetterie et -vQirn° 77
canalisations
- contrile des compteurs
119 | Distribution eau -voirn® 75 - 89
chaude et froide
120 | Grilles de ventilation - voir n° 87
- contréle et nettoyage des ouvertures fixes,
réglables ou auto-réglables
- nettoyage des bouches YMC
- controle et réglage des bouches VMC
Eau chaude et eau froide
121 | Tuyaux d'alimentation - voirn® 75

- contréle des compleurs
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122

123

124

125

126

127

128

129

PARTIES PRIVATIVES
Equipement sanitaire

Appareils sanitaires

WC et WC spéciaux
& broyeur

Tuyaux d'alimentation
Tuyaux d'évacuation
Chauffage individuel
et climatisation, pro-
duction eau chaude
sanitaire
Générateurs
Emetteurs de chaleur

Robinetterie

Canalisations

- contrble du fonctionnement des robinets,
de leurs bourrages et neftoyage des filtres

- controle de I'étanchéité des coupe-air et
curage des depéts

- gontrdle des joints et fixations diverses
- vérification de I'étanchéité du réservoir de
chasse et remplacement éventuel des joints

- vérification des fixations du vase et du
réservoir de chasse

- vérification du fonctionnement du robinet de
chasse et remplacement éventuel des joints

- vérification du fonctionnement du broyeur

-voirn® 75

- voir n® 81

- yoirn® 77 -852 100
- yoir n° 117
-vair n® 77

-vairn® 7y




ar
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130 | Ventilation mécanique - yoir n° 86 - 87 - 98 - 120
contrélée
Installations électriques RGPT
RGIE
131 | Installations électriques - voir n° 104
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RESUME DES PERIODICITES

Page
ENTRETIEN PERMANENT
Aires d'accés divers ; avaloirs CIRCULATION {chemins d'accés) 83 27
Aires d'acces divers : éclairage normal et éclairage de secours CIRCULATION {chemins d’accas) 81 26
Aires d'aceés divers : murs et revétements de mur CIRCULATION (chemins d’accas) 58 25-26
Aires d'accés divers : parlophone et vidéophone CIRCULATION (chemins d'accas) 82 ey
Alres d'accas divers : revétements de sol CIRCULATION (chemins d'accés) 60 26
Antennes et capteurs TOITURE EN GENERAL 23 12
Appareils de traitement des saux usées EGOUTS 51 23-24
Avaloirs TOITURES PLATES 4 B
Avalairs, clapets anti-crue, coupe air, etc. EGOUTS 50 23
Baies {portes, fenétres, volets, persiennes) - bois - acier peint - acier émaillé - acier inoxydable -
aluminium non anodisé - aluminium anodisé - aluminium peint ou vernis - matiéres plastiques - acier plastifié FACADES - Parements 34 16-17

18-18

Béten FACADES - Parements 25 13
Cages d'escaliers, paliers, couloirs : ascenseurs et monte-charges CIRCULATION {chemins d'accés) 71 27-28
Cages d'escaliers, paliers, couloirs : avaloirs CIRCULATICN {chemins d'accés) 70 27
Cages d'escaliers, paliers, couloirs : éclairage normal et éclairage da secours CIRCULATICN {chemins d'accés) 68 27
Cages d'escaliers, paliers, couloirs : murs - revétements divers CIRCULATION {chemins d’accés) 84 27
Cages d'escaliers, paliers, couloirs : protection de I'ascenseur et rampes d'escaliers CIRCULATICON (cheming d'accés) 67 27
Cages d'escaliers, paliers, couloirs : sols - revétements divers CIRCULATION (chemins d'accés) 65 e7
Cages descaliers, paliers, couloirs : tapis CIRCULATICN {cheming d'aceés) 86 27
Capteurs solaires TOITURE EN GENERAL 22 12
Charpentes en bois TOITURE EN GENERAL 17 9-11
Chautfage collectif et climatisation : émetteurs de chaleur PARTIES COMMUNES SITUEES DANS LES PARTIES PRIVATIVES 17 45
Chauffage colletif et climatisation : grilles de ventilation FARTIES COMMUNES SITUEES DANS LES PARTIES PRIVATIVES 120 45
Chaufferie et locaux annexes : calorifugeage LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 102 40
Chaufferie et locaux annexes : equipements de ventilation mécanique contrdlée et de climatisation LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 98 40
Chaufferie et locaux annexes : pompes & chaleur LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 100 40
Chaufferie e locaux annexes : pompes de circulation LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 98 40
Chaume TCITURES EN PENTE 1 8
Colonnes d'évacuation et descentes d'eaux pluviales FACADES - Parements 43 21
Conduits de ventilation : bouches de pulsion GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 87 35
Conduits de ventilation : filtration GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 88 35
Condluits de ventilation : ventilation naturelle GAINES, CONDUITS &t tuyauteries diverses 85 34
Conduits et appareils hydrauligues, tuyauteries EGOUTS 49 23
Couverture en : ardoises naturelles, ardoises artificielles, tuiles en terre cuite, tuiles en béton,
tuiles métalliques TOITURES EN PENTE 9 8
Eau et traitement de 'eau : compteurs d'eau LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 89 36
Eau et traitement de l'eau ; disconnecteur anti-polfution LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES g2 36
Eau et fraitement de l'eau : filires LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 93 36
Eclairage extérieur FACADES - Parements 45 21
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Article n®

Eclairage normal et éclairage de secours

Eiectricité : éléments divers

Clectricité : groupe électrogane

Electricité : local de réception des vide-ordures et des poubslles
Electricité : machinerie d'ascenseur

Electricité : relevage des eaux usées

Enduits, similis et crépis

Entrées extérieures

Equipement sanitaire : WC et WG spéciaux & broysur
Fagades |égéres et bardages

Fermetures

Garnitures d'étanchéité a I'air entre dormants et cuvrants
Hygiéne

Lestage

Nacelles

Paratonnerres

Plerres de taille et pierres reconstituées

Protections légéres

Puits perdus, épandage souterrain

Quincaillerie

Regards et chambres de visite

Revétemnent céramique

Systéme anti-vol

Terrasses : revétement apparent, daliage sur plots, joints souples, avaloirs et caniveaux, profilés
de rives et saling, garde-corps, étanchéité, couvre-murs
Tuyaux d'évacuation : eaux pluviales

Verriéres, dbmes lumineux, vasistas, fenétres inclindes
Vitrage

Volets et grilages mécaniques

CAVES ET PARKINGS

LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES
LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES
LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES
LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES
LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES
FACADES - Parements

LES ABORDS

PARTIES PRIVATIVES

FACADES - Parements

CAVES ET PARKINGS

FACADES - Parements

CAVES ET PARKINGS

TOITURES PLATES

FACADES - Parements

TOITURE EN GENERAL

FACADES - Paraments

TOITURES PLATES

EGOUTS

FACADES - Parements

EGOUTS

FACADES - Parements

CIRCULATION (chemins d'accés)

TQITURE EN GENERAL

GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses
TOITURE EN GENERAL

FACADES - Parements

FACADES - Parements

12
109
105
107
106
108
29
1
123
3
g
37
111
7
48
24
28
8
B2
36
53
28
85

18
80
15
38
41

45
43-44
42.43

43

43

43
1415

47
18
45
20

22
12
13

24
18-20
24
14
25

11
3
10
19
20
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Element Article n® Page
ENTRETIEN TOUS LES SIX MOIS
Aires d'accas divers : avaloirs CIRCULATION (chemins ¢’accés) 83 27
Aires d'accés divers ; revétements de sol CIRCULATION (chemins d'accas) 60 26
Apparells de traitement des eaux usées EGOUTS B 23-24
Autres conduits FACADES - Parements 44 21
Avaloirs TOITURES PLATES 4 6
Cages d'escaliers, paliers, couloirs : avaloirs CIRCULATICON (chemins d'accés) 70 27
Cages d'escaliers, paliers, couloirs : tapis CIRCULATICN {chemins d'accés} 66 27
Colonnes d'évacuation et descentes d'eaux pluviales FACADES - Parements 43 21
Conduits et appareils hydrauliques, tuyauteries EGOUTS 49 23
Couverture TOITURES PLATES 3 6
Couverture en : ardoises naturelles, ardeises artificielies, tuiles en terre cuite,
tuiles en béton, tuiles métalliques TOITURES EN PENTE 9 8
Echelles ef escaliers de secours FACADES - Parements 48 21
Fixations diverses, enseignes, cables, aftaches, porte-drapeaux, suppons de bacs a fleurs FACADES - Parements 47 21
Regards et chambres de visite EGOUTS 53 24
Rigoles et frous d'évacuation de 'eau de condensation ou d'infiltration FACADES - Parements 40 20
Terrasses : revétement apparent, dallage sur plots, joints souples, avaloirs et caniveaux,
profilés de rives et soling, garde-corps, étanchéité, couvre-murs TOITURE EN GENERAL 18 11
Tuyaux d'alimentation : signalisation des différents conduits GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 79 31
Tuyaux ¢'évacuation : eaux pluviales GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 80 31
Tuyaux d"évacuation : vide-ordures GAINES, CONDUITS et fuyauteries diverses 82 31-32

33

Verriéres, ddmes lumineux, vasistas, fenéires inclinges TOITURE EN GENERAL 15 10
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ENTRETIEN TOUS LES ANS

Aires d'accés divers : murs et revétements de mur
Aires d'accés divers : parlophone et vidéophone
Aires d'aceés divers ; revélements de sol
Antennes st capteurs

Appareils de traitement des eaux usées

Avaloirs, clapets anti-crue, coupe air, ete.

Baies {portes, fanétres, volets, persiennes) - bois

Bardeaux bitumés

Béton

Briques apparentes

Buselures de ventilation

Cages d'escaliers, paliers, coulairs : ascenseurs et monte-charges

Cages d'escaliers, paliers, couloirs ; détection incendie

Cages d'escaliers, paliers, couloirs : murs - revétements divers

Cages d'escaliers, paliers, cauloirs : protection de 'ascenseur et rampes <escaliers

Cages d'escaliers, paliers, couloirs : tapis

Capteurs solaires

Charpentes en bois

Charpentes métalliques

Chauffage collectif et climatisation ; distibution eau chaude et froide

Chauffage collectif et climatisation : émetteurs de chaleur

Chavuffage collectif et climatisation : grilles de ventiiation

Chauffage collectif et climatisation : robinetterie st canalisations

Chautferie et locaux annexes : brileurs

Chaufferie et locaux annexes : chaudigres

Chaufferie et locaux annexes : équipements de ventilation mécanique contrdlée et de climatisation
Chaufferie et locaux annexes : pompes & chalsur

Chaufferie et locaux annexes : pompes de circulation

Chaume

Collecteurs d'égout et accessoires

Colonnes d'évacuation et descentes d'eaux pluviales

Conduits de ventilation : bouches de pulsion

Conduits de ventilation : ventilation mécanique contrélée

Conduits de ventilation : ventilation naturelle

Conduits et appareils hydrauliques, tuyauteries

Couverture

Couverture en : ardoises naturelles, ardoises arificielles, tuiles en terre cuite, iuiles en béton, tuiles métalliques
Couvertures en plagues cndulées d'asbeste ciment, plaques ondulées en matiére synthétique
Couvertures métalliques aluminium, zinc, cuivre, acier galvanisé, acler galv. prélaqué, acier inoxydable

CIRCULATION {chemins d’accés)
CIRCULATION {chemins d'accés)
CIRCULATION {chemins d'accés)
TOITURE EN GENERAL
EGOUTS

EGOUTS

FACADES - Parements

TOITURES EN PENTE

FACADES - Parements

FACADES - Parements

TOITURES PLATES

CIRCULATION {chemins d'accés)

CIRCULATION ({chemins d'accés)

CIRCULATION {chemins d'accés)

CIRCULATION {chemins d’accés)

CIRCULATION (chemins d'accés)

TOITURE EN GENERAL

TOITURE EN GENERAL

TOITURE EN GENERAL

PARTIES COMMUNES SITUEES DANS LES PARTIES PRIVATIVES
PARTIES COMMUNES SITUEES DANS LES PARTIES PRIVATIVES
PARTIES COMMUNES SITUEES DANS LES PARTIES PRIVATIVES
PARTIES COMMUNES SITUEES DANS LES PARTIES PRIVATIVES
LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES

LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES

LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES

LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES

LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES

TOITURES EN PENTE

CAVES ET PARKINGS

FACADES - Parements

GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses

GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses

GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses

EGOUTS

TOITURES PLATES

TOITURES EN PENTE

TOITURES EN PENTE

TOITURES EN PENTE

58
62
60
23
51
50
34

10
25
27

7
]
64
67
66
22
17
18
118
17
120
118
87
96
98
100
89
11
13
43
87
86
85
49

13
12

25-26
27

26

12
23-24
23
18-17
18

8

13
13-14
6
27-28
a7

a7

27
27

12
8-11
H

48

48

46

46
37-38-39
37

40

40

40

8

45

2

35

35

34

23

6

8

9

79




Partie du batiment

Page
Détection incendie CIRCULATION {chemins d'accés) 56 25
Dispositifs permanents pour la prévention des accidents et accés des toits TOITURE EN GENERAL 18 10
Eau chaude &t eau froide : tuyaux d'alimentation PARTIES COMMUNES SITUEES DANS LES PARTIES PRIVATIVES 121 46
Eaw &t traitement : appareils de traitement de 'eau |LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 80 36
Eau &t traitement de 'sau : calorifugeage et dispositifs de protection contre le gel LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 94 37
Eau &t traitement de I'sau : compteurs d'eau LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 80 38
Eau et traitement de 'sau ; préparateurs d'eau chaude sanitaire LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 85 37
Eau et traitement de 'sau : surpresseurs, détendeurs, réservoirs de stockage, groupes hydrophores LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 91 36
Echelles et escaliers de secours FACADES - Parements 48 21
Eclairage extérieur, tout appareillage et mobilier extérieurs LES ABORDS 2 5
Electricite : local de reception des vide-ordures et des poubelies LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 107 43
Electricite : machinerie d'ascenseur LOCAUX ET ELEMENTS TECHNQUES 108 43
Electricité : postes de distribution et de transformation haute tension LOCAUX ET ELEMENTS TEGHNIQUES 108 40-41-42
Eléments métalfiques du plancher haut {poutrelles en acier, efc.) CAVES ET PARKINGS 115 45
Enduits, similis et crepis FACADES - Parements 29 14-18
Entrées extérieures LES ABORDS i 5
Equipement sanitaire : appareils sanitaires PARTIES PRIVATIVES 122 47
Equipement sanitaire : tuyaux d'alimentation PARTIES PRIVATIVES 124 47
Equipement sanitaire ; tuyaux d'évacuation PARTIES PRIVATIVES 125 47
Equipement sanitaire ; WC et WC spéciaux a broyeur PARTIES PRIVATIVES 123 47
Fagades legéres et bardages FACADES - Parements 3 18
Fermetures CAVES ET PARKINGS 110 45
Fixations diverses, enseignes, cables, attaches, porte-drapeaux, supports de bacs 2 fleurs FACADES - Parements 47 21
Gaines et conduits techniques : accés GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 72 29
Gaines et conduits technigues : clapet coupe-feu GAINES, CONDUITS et uyauteries diverses 74 29
Gaines et conduits technigues : ventilation GAINES, CONDUITS et uyauteries diverses 73 29
Garnitures d'stanchgité a 'air entre dormants et cuvrants FACADES - Parements 57 20
Gouttieres, chéneauyx, avaloirs TOITURES EN PENTE 14 g
Grilles ou chassis d'aération FACADES - Parements 42 20-21
Juints de resserrage FACADES - Parements 38 20
Joints de vitrage FACADES - Parements 38 20
Paratonnerres TOITURE EN GENERAL 24 12
Peintures FACADES - Parements 30 15
Pierres de taille et pierres reconstitudes FACADES - Parements 26 13
Profilés de rives, solins et contre-soling TOITURES PLATES 8 6
Quincaillerie FACADES - Parements 36 19-20
Revétement céramique FACADES - Parements 28 14
Souches de cheminée et autres conduits TOITURE EN GENERAL 20 1012
Terrasses : revétement apparent, dallage sur plots, joints souples, avaloirs et
caniveaux, profilés de rives st solins, garde-corps, étanchéits, couvre-murs TOITURE EN GENERAL 18 11
Tuyaux d'alimentation : chauffage GAINES, CONBUITS et tuyauteries diverses 77 30
Tuyaux d’alimentation : eaux froide et chaude GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 75 29
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Page

Tuyaux d'alimentation : électricité GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 78 30-31
Tuyaux ¢'alimentation : gaz GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 78 29-30
Tuyaux d'alimentation : signalisation des différents conduits GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 79 H
Tuyaux d'évacuation ; capte-suies GAINES, CONDUITS et tuyauteries diversss 84 34
Tuyaux d'évacuation : conduits d'évacuation des produits de combustion et autres cheminéas GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 83 33-34
Tuyaux d'dvacuation : eaux pluviales GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 80 3
Tuyaux d'évacuation : vide-ordures GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 82 31-32
33

Ventilation mécanique contrilée TOITURE EN GENERAL 21 i2
Verriéres, ddmes lumineux, vasistas, fenétres inclinées TOITURE EN GENERAL 15 10
Volets et grilages mécaniques FACADES - Parements 41 20
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Article n® Page

ENTRETIEN TOUS LES DEUX ANS
Appareils de traitement des eaux usées EGOUTS 51 23-24
Baies (portes, fenétres, volets, petsiennes) - bois FACADES - Parements 34 1817
18
Charpentes en bols TOITURE EN GENERAL 17 g-11
Charpentes métalliguas TOITURE EN GENERAL 18 11
Chauffage collactif et climatisation : émetieurs de chalsur PARTIES COMMUNES SITUEES DANS LES PARTIES PRIVATIVES 117 48
Colonnes d'évacuation et descentes d'eaux pluviales FAGADES - Parements 43 21
Eau et traitement de 'eau : préparateurs d'eau chaude sanitaire LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 85 37
Eau et traitement de l'eau : surpresseurs, détendeurs, réservairs de stockage, groupes hydrophores LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES 91 36
Joints entre éléments de parsment FACADES - Parements 32 18
Nacelles FACADES - Parements 48 22
Peintures FACADES - Parements 30 15
Regards et chambres de visite EGOUTS 53 24
Yarriéres, ddmes lumineux, vasistas, fenétres inclinées TOITURE EN GENERAL 15 10

ENTRETIEN TOUS LES TROIS ANS
Baies {portes, fenétres, volets, persiennes) - bois - acier peint FACADES - Parements 34 16-17
18
Beton FACADES - Parements 25 13
Brigues apparentes FACADES - Parements 27 13-14
Conduits de ventilation ; ventilation mécanique contrdiée GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses B 35
Joints entre éléments de parement FACADES - Parements 32 16
Pierres de taille et pierras reconstituées FACADES - Parements 26 13
Revétement céramique FACADES - Parements 28 14
Seuches de cheminée et autres conduits TOITURE EN GENERAL 20 10-12
Systéme anti-vol CIRCULATICN {chemins d'accés) 55 25
Tuyaux d'évacuation : conduits o évacuation des produits de combustion et autres cheminées GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses 83 33-34
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ENTRETIEN TOUS LES CINQ ANS

Béton

Brigues apparentes

Chaufferie et locaux annexes : équipements de ventilation mécanique contrélée et de climatisation
Chauiferie et locaux annexes : réservoirs pour combustions liquides

Conduits de ventilation : bouches de pulsion

Conduits de ventilation : ventilation mécanique contrblée

Canduits et appareils hydrauliques, tuyauteries

Couverture

Couvertures en plagues ondulées d'asheste ciment, plagues ondulées en matiére synthétigue
Drains

Electricité : installations électriques basse tension

Enduits, similis et crépis

Enirées extérieures

Paratonnerres

Pierres de taille et pierres reconstituées

Revétement céramique

ENTRETIEN TOUS LES DIX ANS

Chautferie et locaux annexes : réservoirs pour combustions liquides
Couverture
Entrées extérieures

FACADES - Parements

FACADES - Parements

LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES
LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIGLES
GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses
GAINES, CONDUITS et tuyauteries diverses
EGOUTS

TOITURES PLATES

TOITURES EN PENTE

EGOUTS

LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES
FACADES - Parements

LES ABORDS

TOITURE EN GENERAL

FACADES - Parements

FACADES - Parements

LOCAUX ET ELEMENTS TECHNIQUES
TOITURES PLATES
LES ABORDS

25
27
98
101
a7
86
49

13
54
104
29

24

26
28

101

13
13-14
40
40
35
35
23

24
42
14-15

12

13
14

40

&
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